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Først og fremmest vil vi gerne ønske dig et godt og sundt 2021.

Hver opdatering af Bosch ESI[tronic] 2.0 Online er designet til at 
forenkle din daglige rutine på værkstedet og øge din effektivitet. Med 
opdateringen til version 2021 ESI[tronic] 2.0 Online leverer vi som 
sædvanlig nye funktioner og køretøjsdækning. 

Med ESI[tronic] 2.0 Online er det nu muligt at kombinere ECU-diagnose 
og procesbeskrivelse til førerassistancesystemer. Det nye testtrin 
omfatter en ny skærm og muliggør dermed en klar test af systemer til 
firehjulstræk. Inden for KTS 250 diagnosticeringstesteren indeholder 
opdatering 1.7 nyttige funktioner såsom automatisk udlæsning af 
kilometertal.

Mange hilsner fra
Dit Bosch Automotive eftermarkeds Team

Kære læser, 



Førerassistancesystemer – Forbindelse mellem diagnose og 
procesbeskrivelse af styreenhed

Mange nuværende køretøjer er i stigende grad 
udstyret med førerassistancesystemer (f.eks. 
advarsel ved vognbaneskift, genkendelse af 
færdselstavler og overvågning af blindvinkel) og 
intelligente lyssystemer (f.eks. LED, Matrix Beam 
og Bi-Xenon). Efter justering eller reparation 
af chassiset eller udskiftning af forruden eller 
en forlygte skal disse systemer kalibreres eller 
justeres.
 
Med denne opdatering kan du for eksempel 
skifte direkte fra kalibreringssekvensen i ECU-
diagnosen til de påkrævede procedurebeskrivelser 
og indstilling af data for kalibreringsenheden fra 
manualerne (infotype ESI[tronic] SIS). Et link 
i begyndelsen af kalibreringsprocessen giver 
dig hurtig og nem adgang til alle nødvendige 
oplysninger, for eksempel til kalibrering af 
frontkameraet.



Liste over forkortelser 
i hovedmenuen

Med denne opdatering kan du nemt og direkte 
få adgang til listen over forkortelser via 
hovedmenuen. Den indeholder alle forkortelser, 
der anvendes i ESI[tronic] 2.0 Online, herunder 
bilproducenter-specifikke forkortelser. Uanset 
hvilken del af ESI[tronic] 2.0 Online du bruger, 
kan listen over forkortelser tilgås hurtigt når 
som helst.



Alle opdateringer via download – 
Farvel dvd

Med ESI[tronic] 2.0 Online Version 2021 | 1 vil 
dvd-kunder modtage en dvd for sidste gang til 
installation af opdateringer.  Alle yderligere 
opdateringer er tilgængelige som download via 
DDM (Diagnostics Download Manager).

DDM kontrollerer jævnligt, om der er nye 
tilgængelige opdateringer. Er det er tilfældet, 
overfører DDM opdateringerne automatisk i 
baggrunden og informerer dig straks, når de er 
klar til installation. Du bestemmer selv, om du vil 
installere overførslen med det samme eller på et 
senere tidspunkt. Under overførslen kan du bruge 
ESI[tronic] 2.0 Online som sædvanlig.

Brug ESI[tronic] 2.0 Online-opdateringer,  
og drag fordel af dens mange fordele:

 � Alle ESI[tronic] 2.0 Online-infotyper er altid 
opdaterede

 � Automatisk download af baggrund

 � Tidsbesparende takket være hurtig og nem 
installation



Nyt visnings- og testtrin til test 
af 4-hjulsystemer

Med denne opdatering indeholder ESI[tronic] 2.0 Online 
et nyt og innovativt testtrin til at kontrollere 
4-hjulssystemet i én visning.

I den nye visning vises akselkroppens relative bevægelse 
og haldexkoblingens ind- og udløb samt udløsningen af 
magnetkoblingen i dynamisk farve.

Billed-eksempler fra Mazda 4-hjuls elektronik D4.0

Roterende komponenter vises med grønt, inaktive 
komponenter vises med blåt. I tilfælde af en forskel i 
hjulhastighederne på én aksel, vises den hurtigere 
roterende aksel med rødt. I tilfælde af en forskel ved 
haldexkoblingen er den hurtigere roterende side også 
farvet med rødt.



Dækning af helt nye 
køretøjer

Initiativet med at levere systemdækning til helt nye køretøjer fortsætter.

De følgende køretøjsmodel er udviklet til dig, kun få uger efter lanceringen af markedet, og 
er fra nu af tilgængelige i ESI[tronic] 2.0 Online:

� Mercedes Benz E-Klasse FL (RB-Key: MB110702)
markedslancering: September 2020

� Opel Insignia FL (RB-Key: OPE112024 og OPE112028)
markedslancering: Oktober 2020

� Opel Insignia Sports Tourer (RB-Key: OPE112025 og OPE112029) 
markedslancering: Oktober 2020

� Toyota Yaris (RB-Key: TOY111423)
markedslancering: September 2020

� Volkswagen Tiguan FL og Tiguan Allspace FL
(RB-Key: VWW112150, 112122, 112154, 112155, 112156,122157, 112158) 
markedslancering: Oktober 2020

Fokus her er især på systemerne og funktionerne ved de vigtigste service- og 
reparationsopgaver for et nyt køretøj. Den tilsvarende køretøjsdækning kan opnås via 
de sædvanlige primære og mellemliggende opdateringer.



KTS 250:
Nye funktioner med opdatering 1.7

 � Automatisk aflæsning af kilometertal

 � Kodning af anhængertræk til VW og Skoda 

 � Diagnostisk problemkodesøgning 

 � Identifikation af nummerplade

 �  

Automatisk aflæsning af 
kilometertal

Den nyudviklede funktion af KTS 250 giver dig 
mulighed for at aflæse alle kilometerdata fra et 
køretøjs forskellige styreenheder. Med et enkelt klik 
kan du hurtigt og effektivt få et overblik over alle 
køretøjets kilometertal.

Dette overblik giver dig vigtige oplysninger, når du 
skal finde ud af, om køretøjets kilometertal er blevet 
ændret. KTS 250's nye funktion er velegnet i en lang 
række situationer, f.eks. til forsikringsselskaber, 
eksperter og assurandører, når de vurderer skader 
eller udarbejder en vurderingsrapport, til 
leasingfirmaer når et køretøj leveres tilbage eller 
forhandlere og værksteder, når de handler med 
brugte biler.



Kodning af anhængertræk til VW og 
Skoda  

KTS 250 gør det nu muligt at kode eftermonterede 
anhængertræk til VW og Skoda ud over mærker såsom 
Fiat, Nissan og Peugeot. Dette gælder i første omgang 
for udvalgte volumenkøretøjer. Funktionen kan udføres 
direkte med KTS 250 uden at skulle bruge den 
tilknyttede OE-portal. Via "Service opgaver"-flisen på 
startskærmen kan funktionen kaldes op og den ønskede 
kodning proces kan påbegyndes.

For at gøre KTS 250-brugernes arbejde endnu 
nemmere viser softwaren advarselsmeddelelser, hvis 
bilproducenten siger, at kodning ikke er påkrævet. Det 
gælder for eksempel for Honda-køretøjer og vil blive 
forlænget i fremtiden. Dette sparer brugerens tid og 
unødvendige gætterier.

Dette adskiller især Bosch-løsningen 
fra konkurrenterne:

 � Højt automatiseret kodningsproces: 
Der kræves kun nogle få manuelle trin 
til kodning med Bosch-løsningen.

 � Bosch-løsningen genkender 
automatisk, hvilke styreenheder 
der er installeret i køretøjerne. Der 
kræves ingen manuel indtastning 
fra mekanikeren. Dette reducerer 
sandsynligheden for fejl betydeligt.

 � Kodningen af anhængertrækket med 
Bosch-løsningen omfatter kun ét 
testtrin.

 � Eventuelle 
fejlhukommelsesregistreringer, 
der opstår under dette trin, slettes 
automatisk med Bosch-løsningen. 



Søgning efter fejlkode i diagnosticering 
på World Wide Web

Takket være KTS 250‹s nye "DTC Search"-funktion har 
man som bruger nu nemt ved at få adgang til yderligere 
oplysninger om individuelle fejlhukommelsesregistre-
ringer via en online-søgning med 1.7-opdateringen. Ved 
at klikke på forstørrelsesglasset i fejlhukommelsesover-
sigten åbnes browseren med det tilsvarende søgeinput. 
KTS 250-brugere kan drage fordel af den nye funktion, 
især ved hurtig adgang til yderligere oplysninger om fejl. 
De deraf følgende tidsbesparelser gør hverdagen nem-
mere. Opdatering 1.8 udvider denne funktion yderlige-
re. Du kan derefter vælge i et valgvindue, hvilken søge-
maskine du ønsker at arbejde med, f.eks. Google, Bing, 
DuckDuckGo eller endda direkte i Wikipedia.

Nummerpladeidentifikation

KTS 250 tilbyder nu køretøjsidentifikation efter 
nummerplade. Inden et køretøj diagnosticeres på 
værkstedet, skal det være korrekt identificeret. 
Undlader vi at gøre dette, kan vi få fejlagtige 
oplysninger om køretøjets tilstand. Grundlæggende 
sker identifikation af køretøjer ved at vælge 
køretøjets karakteristika: Mærke, model, motor 
osv., der selvom den er enkel, stadig er en manuel 
proces eller sker ved hjælp af VIN-Read-out 
teknologi.

Med denne nye funktion, som er tilgængelig med 
opdatering 1.7, lancerer vi en ny og endnu enklere 
måde: nummerpladeidentifikation. Det eneste, du 
skal gøre, er at oprette forbindelse til internettet, 
indtaste nummerpladen og sådan: Køretøj 
identificeret.


