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Kuljettajaa avustavat jarjestelmat — Ohjainlaitediagnoosin ja
prosessikuvauksen linkittaminen

» Uusinakyma ja testausvaihe nelivetojarjestelmien
testaamiseen

» KTS 250: Uudet toiminnot 1.7-paivityksessa




Hyvat lukija,

Onnellista ja ennen kaikkea tervetta uutta vuotta 2021.

Jokainen Bosch ESI[tronic] 2.0 Online -paivitys helpottaa korjaamosi
arkea ja lisda tehokkuuttasi. Version 2021 | 1 ESI[tronic] 2.0 Online
-paivityksessa tuomme tuttuun tapaan kaytannon ominaisuuksia ja
todellisia innovaatioita korjaamoille.

ESI[tronic] 2.0 Online mahdollistaa ohjainlaitediagnoosin ja
kuljettajaa avustavien jarjestelmien prosessikuvauksen yhdistamisen.
Uusi testivaihe sisaltaa uuden nayton, ja mahdollistaa siten
nelivetojarjestelmien selkean testaamisen. KTS 250 -diagnoositesterin
paivitys 1.7 tarjoaa hyodyllisia toimintoja, kuten mittarilukeman
automaattisen lukemisen.

Terveisin
Bosch Automotive Aftermarket -tiimi




yye Kuljettajaa avustavat jarjestelmat — Ohjainlaitediagnoosin ja
ar— prosessikuvauksen yhdistaminen

Ajoneuvoissa on nykyaan entistd enemman oo —
kuljettajaa avustavia jarjestelmia (esim. [ -
kaistanvaihtovaroitus, liikennemerkkien [ ——————

tunnistus, katvekulman valvonta) seka alykkaita ]

valaistusjarjestelmia (esim. LED, Matrix Beam,

Bi-Xenon). Alustan saato- ja korjaustoiden, A ViR

After performing any work on the systems <Driver assistance systems> ensure full functionality of all systems <Driver assistance

tuulilasin- tai ajovalon vaihdon jalkeen nama system> during a test rive without test equipment.
o . . . Failure to observe this may lead to severe personal injury and/or property damage!
jarjestelmat on kalibroitava. Note(s)

Work on the system must only be performed by trained personnel.
Adjustment and/or calibration of the system can only be performed using suitable adjustment/calibration tools supplied by Robert
Bosch GmbH

Taman paivityksen avulla voit esimerkiksi vaihtaa
suoraan ohjainlaitediagnostiikan kalibrointitilasta
toimintokuvauksiin ja kalibrointilaitteen kasikirjan
asetustietoihin (tietotyyppi ESI[tronic] SIS).
Kalibrointiprosessin alussa oleva linkki tarjoaa ot " pam o
nopean ja helpon paasyn kaikkiin tarvittaviin

tietoihin, esim. etukameran kalibrointia varten.

For more information on or see service information




Luettelo paavalikon
lyhenteista

Taman paivityksen avulla paaset
lyhenneluetteloon suoraan paavalikosta.
Luettelo sisaltaa kaikki ESI[tronic] 2.0

Online:ssa kaytetyt lyhenteet, myos : : AT
ajoneuvovalmistajakohtaiset lyhenteet. )‘@MUH )"W"mm—‘ %‘EW

Main menu

Riippumatta siita, mita ESI[tronic] 2.0
Online:n osaa kaytat, lyhenneluetteloon
paasee nopeasti milloin tahansa.
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Kaikki paivitykset lataamalla -
DVD jaa historiaan

Kayta ESl[tronic] 2.0 Online -paivityksia ja
hyodynna sen monet edut:

ESI[tronic] 2.0 Online Version 2021 | 1:n mukana
viimeisetkin DVD-asiakkaat saavat DVD-levyn
viimeista kertaa. Jatkossa kaikki paivitykset ovat
ladattavissa vain DDM:n (Diagnostics Download
Manager) kautta.

» Kaikki ESI[tronic] 2.0 Online -tietotyypit ovat
aina ajan tasalla

» Automaattiset lataukset tapahtuvat
DDM tarkistaa saannollisesti, onko uusia taustalla
paivityksia saatavana. Jos paivityksia on, DDM
lataa ne automaattisesti taustalla ja ilmoittaa heti,
kun ne ovat valmiita asennettavaksi. Voit paattaa,
asennatko paivityksen heti vai myohemmin.
Latauksen aikana voit kayttaa ESI[tronic] 2.0
Online:ta normaalisti.

» Ajan saasto nopean ja helpon asennuksen
ansiosta

@ DIAGNOSTICS DOWNLOAD MANAGER Device name: L2210
]

Target location My contracts




Uusi nakyma ja testausvaihe
nelivetojarjestelmien testaamiseen

Tama paivitys tuo ESltroniciin uuden ja innovatiivisen Pyorivat komponentit nakyvat vihreing, ja pysahtyneina
nelivetojarjestelmien testivaiheen yhdessa nakymassa. olevat komponentit sinisend. Jos yhden akselin

pyorimisnopeudet eroavat, nopeammin pyoriva akseli
Uudessa nakymassa akselin ja haldex-kytkimen sisaan-ja  nakyy punaisena. Jos haldex-kytkimessa on eroa,
ulostulon suhteellinen liike seka magneettikytkimen nopeammin pyoriva puoli on myds merkitty punaisella.
vapautus on esitetty muuttuvilla vareilla.

Continue with [Proceed|
Cancel with [Cancel

Esimerkkikuvat ovat Mazdan nelivedon elektronisesta D4.0:sta



Kattavuus uusimmille
ajoneuvoille

Jarjestelman kattavuus uusimmille ajoneuvoille kasvaa.

Seuraavat ajoneuvomallit on lisatty kayttoosi vain muutama viikko niiden markkinoille tulon
jalkeen, ja ne ovat nyt saatavissa ESI[tronicissal]:

» Mercedes Benz E-sarja FL (RB-tunnus: MB110702)
lanseeraus: syyskuu 2020

» Opel Insignia FL (RB-tunnus: OPE112024 ja OPE112028)
lanseeraus: lokakuu 2020

» Opel Insignia Sports Tourer (RB-tunnus: OPE112025 ja OPE112029)
lanseeraus: lokakuu 2020

> Toyota Yaris (RB-tunnus: TOY111423)
lanseeraus: syyskuu 2020

» Volkswagen Tiguan FL ja Tiguan Allspace FL
(RB-tunnus: VWW112150, 112122, 112154, 112155, 112156,122157, 112158)
lanseeraus: lokakuu 2020

Naissa paivityksissa on keskitytty erityisesti jarjestelmien ja toimintojen tarkeimpiin
huolto- ja korjaustoihin. Vastaava ajoneuvokattavuus saadaan tavallisista paa- ja
valipdivityksista.
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KTS 250:

Uudet toiminnot 1.7. paivityksessa

Mittarilukeman automaattinen luku

KTS 250:n viimeisin toiminto hakee mittarilukemat
ajoneuvon ohjausyksikoista. Yhdella klikkauksella
saat nopeasti ja tehokkaasti yleiskatsauksen
kaikista ajoneuvoon tallennetuista
mittarilukematiedoista.

Tama helpottaa varmistamaan sen, onko ajoneuvon
mittarilukemaa muutettu, mika on hyodyksi useille
toimijoille, esimerkiksi vakuutusyhtididen
asiantuntijoille ja arvioijille hinta-arvioiden
laatimiseen, leasing-yrityksille ajoneuvojen
palautuksiin seka kaytettyjen autojen kaupassa
automyyjille ja korjaamoille.

» Mittarilukeman automaattinen luku

» VW:n ja Skodan peravaunukytkimen
koodaus

» Vikakoodien haku

» Rekisterikilven tunnistus

£ Skoda Superb 1.5 TS| Combi 3V5 2018 ...
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VW:n ja Skodan peravaunupistokkeen
koodaus

KTS 250 mahdollistaa nyt jalkiasennettavien
peravaunupistokkeiden koodaamisen Fiatin, Nissanin ja
Peugeotin lisaksi myos VW:lle ja Skodalle. Tama koskee
aluksivalikoituja yleisimpia ajoneuvoja. Toiminto
voidaan tehda KTS 250:11a ilman autovalmistajan
portaalia. Toiminto aktivoidaan aloitusnaytén
"Huoltotehtavat™ruudun kautta, ja koodaus voidaan
aloittaa.

Ajoneuvovalmistajien maara lisaantyy jatkuvasti.

KTS 250-kayttajien tydn helpottamiseksi ohjelmisto
nayttaa varoitusviesteja, jos ajoneuvovalmistaja
(esimerkiksi Honda) ilmoittaa, ettd koodausta ei tarvita.
Tama saastaa kayttajan aikaa ja tarpeetonta arvailua.
Ajoneuvovalmistajien maara lisaantyy jatkuvasti.

Boschin ratkaisu eroaa kilpailijoista
mm. seuraavasti:

» Pitkalle automatisoitu

koodausprosessi: koodauksessa on
vain muutama manuaalinen vaihe.

Ajoneuvoon asennettujen
ohjainlaitteiden automaattinen
tunnistus. Asentajan ei tarvitse

syottaa tietoja manuaalisesti, mika
vahentaa merkittavasti virheiden
mahdollisuutta.

Peravaunupistokkeen koodaus
edellyttaa vain yhta testivaihetta.

Kaikkien taman vaiheen aikana saatujen
vikamuistimerkintéjen automaattinen
poisto.



O Vikakoodien haku Internetista

KTS 250:n uuden "DTC Search” -toiminnon ansiosta
kayttajat saavat nyt helposti lisatietoja yksittaisista
vikamuistitiedoista Internet-haulla. Suurennuslasin
napsauttaminen vikamuistinakymassa avaa selaimen
vastaavalla hakusanalla. KTS 250:n kayttajat hyotyvat
uudesta toiminnosta, erityisesti nopeasta paasysta
vikojen lisatietoihin. Toiminnon tuoma ajansaasto
helpottaa korjaamon arkea. Paivitys 1.8 laajentaa tata
toimintoa entisestaan, taman paivityksen jalkeen voit

valita valintaikkunasta mita hakukonetta haluat kayttaa,

esim. Google, Bing, DuckDuckGo tai suoraan

Wikipediaa.
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Tunnistus rekisterinumerolla

KTS 250:ssa on nyt ajoneuvon tunnistus
rekisterinumeron avulla. Ennen ajoneuvon
vianmaaritysta se on tunnistettava oikein. Jos nain
ei tehda, niin ajoneuvon kunnosta saatava tieto voi
ollavirheellinen. Yleensa ajoneuvon tunnistus
tehdaan valitsemalla ajoneuvon ominaisuudet:
valmistaja, malli, moottorijne., joka
yksinkertaisuudestaan huolimatta on edelleen
manuaalinen prosessi tai tehtava VIN-numeron
lukutekniikalla.

Paivityksen 1.7 sisaltamalla uudella toiminnolla
esittelemme uuden ja vielakin yksinkertaisemman
tavan: tunnistus rekisterinumerolla. Muodosta
yhteys Internetiin, syota rekisterinumero ja siina
kaikki: ajoneuvo on tunnistettu.



