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køretøjsfabrikanter (Renault og Dacia) har tilsluttet
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▪ Secure Diagnostic Access (SDA): Bosch ID bliver til
SingleKey ID
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Fra januar 2023 understøttes Windows 7 og 8.0 ikke længere 
af ESI[tronic] 2.0 Online. Det vil ikke længere være muligt at 
installere fremtidige opdateringer fra det tidspunkt.

Opgrader din eksisterende Windows 7-computer, eller erstat 
den med en ny Windows 10-computer. Kontakt din 
ESI[tronic] 2.0 Online-sælger for at få denne nye hardware.

Ophør af support til Windows 7 
og 8.0

Operativsystem Windows 10 (64-bit) 

CPU (processor) Celeron 1,6 GHz (Dual Core) eller højere

RAM 8 GB DDR4 eller mere

Ledig diskplads 
(SSD eller HDD) 100 GB

Skærmopløsning 1366 x 768 pixel eller mere

USB-porte 2 x USB 2.0 or 2 x USB 3.0

Netværk LAN: 10/100/1000 Mbit/s, 
WLAN: 802.11a/c

Internet VDSL 50 Mbit/s eller højere
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Secure Diagnostic Access (SDA):
Yderligere to køretøjsfabrikanter (Renault og 
Dacia) har tilsluttet sig den centrale løsning

Secure Diagnostic Access (SDA) er en central løsning 
integreret i ESI[tronic] 2.0 Online, der giver omfattende 
adgang til beskyttede køretøjsdata fra deltagende 
køretøjsfabrikanter og løbende udvides til at omfatte 
yderligere køretøjsfabrikanter.

I september 2022 blev køretøjsfabrikanterne Ford og 
Porsche integreret i SDA. ESI[tronic]-brugere behøver  
ikke at gennemgå nye procestrin for de to nye 
køretøjsfabrikantløsninger. Ford kræver det sædvanlige 
login med det personlige Bosch ID. Porsche-løsningen 
fungerer uden dette trin, dvs. brugere kan få adgang til  
de beskyttede data uden personligt login.

Som en del af opdatering 2022/4, servicepakke 1, er 
yderligere to køretøjsfabrikanter blevet føjet til SDA: 
Renault og Dacia. ESI[tronic]-brugere behøver ikke at 
gennemgå nye procestrin for de to nye 
køretøjsfabrikantløsninger. Det er tilstrækkeligt at logge 
ind med det personlige Bosch ID. Det koster ikke kunden 
noget at bruge Renault- og Dacia-løsningen.
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Den tidligere løsning krævede, at brugerne fik adgang  
til producentportalen sammen med en ekstra 
hardwarekomponent, der tilbydes direkte af 
køretøjsproducenten. Dette er ikke længere nødvendigt 
for brugere med SDA-adgang.

Siden lanceringen af Secure Diagnostic Access (SDA) har 
adskillige fabrikanter tilmeldt sig denne centrale løsning:

▪ Mercedes-Benz

▪ VW

▪ Audi

▪ Seat/Cupra

▪ Skoda

▪ Jeep

▪ Fiat

▪ Porsche

▪ Alfa Romeo

▪ Lancia

▪ Abarth

▪ Ford

▪ Chrysler

▪ Dodge/RAM

▪ Renault

▪ Dacia

Bosch er i tæt kontakt med andre køretøjsfabrikanter og 
arbejder på også at integrere dem i SDA. Disse vil følge i 
den nærmeste fremtid.

For nylig blev SDA på den store Automotive Aftermarket-
messe "Equip Auto 2022" i Paris hædret som innovativ 
løsning i kategorien "Digital Solutions, IT, Connectivity and 
Mobility".
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Secure Diagnostic Access (SDA): 
Bosch ID bliver til SingleKey ID

Bosch ID er det centrale adgangspunkt for Secure Diagnostic 
Access (SDA) samt mange andre Bosch-applikationer, uanset 
om det drejer sig om en elcykel eller husholdningsapparater 
derhjemme. Fordelen er klar: Brugerne behøver kun ét 
personligt id for at få adgang til mange applikationer. 

Denne fordel forbedres nu yderligere ved at gøre Bosch ID 
til et SingleKey ID. Sammenlignet med Bosch ID kan 
SingleKey ID bruges til endnu flere applikationer af 
partnervirksomheder. ESI[tronic]-brugere, der tidligere har 
brugt det personlige Bosch ID til at få adgang til SDA, 
behøver ikke at gøre noget i forhold til overgangen. 
Adgangsdataene for SDA forbliver de samme.

Omkring januar 2023 vil Bosch ID-brugere modtage en 
e-mail, der informerer dem om den kommende overgang og
de muligheder, den giver. Brugere, der accepterer
overgangen til SingleKey ID, behøver ikke at gøre noget og
kan fortsætte med at bruge SDA som normalt. Overgang til
SingleKey ID er planlagt til marts 2023. Fremtidig brug af
SDA vil derefter kun være mulig med et SingleKey ID.
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Secure Diagnostic Access (SDA): 
Tofaktorautentificering (2FA) til  
VW Group-mærker

Secure Diagnostic Access (SDA) er udviklet af Bosch som en 
central løsning til at samle og standardisere (så vidt muligt) 
de mange individuelle løsninger, som køretøjsfabrikanter 
bruger til at beskytte deres diagnostiske data. For at 
beskytte deres data indfører køretøjsproducenter forskellige 
krav, som er uafhængige af leverandøren af diagnostisk 
software.

For at overholde VW-koncernens nyeste sikkerhedsstandard 
kræves tofaktorautentificering (2FA) for at få adgang til 
diagnosedata for VW, Audi, Seat, Cupra og Skoda fra 
midten af december 2022. 2FA er allerede en velkendt 
autentificeringsmetode til mange applikationer inden for 
mange forskellige områder, der ofte bruges af 
betalingstjenesteudbydere eller til bestilling af varer fra 
online postordrefirmaer.

I forbindelse med SDA kræves 2FA ud over at logge ind med 
Bosch ID. Dette er dog kun nødvendigt for brugere, der ønsker 
at åbne beskyttede diagnosticeringsdata for VW-mærker.  

Hvis brugeren er logget ind på SDA og allerede har udført 
2FA, er det ikke nødvendigt at udføre 2FA igen for et andet 
køretøj. Hvis brugeren logger ud af SDA og logger ind igen på 
et senere tidspunkt, skal 2FA udføres igen. ESI[tronic] 
henleder aktivt brugerens opmærksomhed på dette.

Hvordan fungerer 2FA for ovennævnte mærker?

Brugere kan finde yderligere oplysninger om dette procestrin 
og brugen af 2FA-apps i ESI[tronic] 2.0 Help Center.

 ▪ Brugerne præsenteres for et inputfelt til indtastning 
af en kombination af tal i ESI[tronic].

 ▪ Som det er tilfældet med de fleste 2FA-løsninger, 
vises den krævede kombination i en 2FA-app (f.eks. 
FreeOTP Authenticator eller Google Authenticator) på 
brugerens smartphone.

 ▪ Når du har indtastet kombinationen af tal i 
indtastningsfeltet, låses de beskyttede data op for 
brugeren.
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Ny DCU 120 tablet-pc 
med 11.6-tommers  
Full HD-skærm 

Robust og kompakt til mobil værkstedsbrug: Den nye  
DCU 120 tablet-pc fra Bosch med en 11,6-tommer  
Full HD-skærm og hurtig mikroprocessor er efterfølgeren 
til den gennemtestede DCU 100-tablet.

Tilgængelig med det samme hos din 
værkstedsudstyrsudbyder.

▪ Stort kapacitivt Full HD-display til praktisk og smidig
drift af alle softwarepakker fra Bosch

▪ Fremtidssikret tablet-pc klar til fremtidens
værkstedsudstyr og -systemer

▪ Avancerede grænseflader til omfattende
forbindelsesmuligheder

Bosch har udviklet den nye diagnostiske styreenhed  
DCU 120 med forbedret udstyr og udvidet teknologi som 
efterfølger til den gennemetestede DCU 100. Den nye tablet-
pc kan betjenes ubesværet via den store 11,6-tommers 
skærm med kapacitiv touchskærm, blot ved hjælp af blide 

fingerberøringer. Indholdet af Bosch-værkstedssoftwaren 
vises på det store Full HD-display i høj kvalitet, hvilket gør 
dem lette at læse.

Den kraftfulde mikroprocessor sørger for, at alle 
softwarepakker fra Bosch, herunder ESI[tronic] 2.0 Online 
og software til test- og diagnosesystemer såsom 
førerassistancesystemer, Connected Repair, 
køretøjssystemanalyse og emissionsanalyse kører 
problemfrit og pålideligt. DCU 120 er også velegnet til 
PassThru-funktioner, som gør det muligt for værkstedet at 
hente diagnostiske data fra køretøjsproducenten.
vehicle manufacturer. 
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Den nye tablet-pc er derfor klar til fremtidige 
værkstedsudstyrsapplikationer og -systemer. DCU 120 fra 
Bosch har en batterilevetid på omkring fem timer, hvilket 
er dobbelt så lang tid som forgængeren og et robust design, 
der overholder beskyttelsesklasse IP65, hvilket gør den ideel 
til mobil værkstedsbrug.

Alle vigtige softwarepakker fra Bosch er forudinstalleret.

Ved levering kører den nye DCU 120 på det forudinstallerede 
og prælicenserede operativsystem Windows 10. De 
almindelige softwarepakker fra Bosch, herunder den nyeste 
ESI[tronic] 2.0 Online-version, er forudinstalleret. 
Afhængigt af de specifikke værkstedskrav kan de enkelte 
applikationer og ESI[tronic] infotyper aktiveres med det 
tilsvarende abonnement.

Den integrerede Diagnostic Download Manager online 
downloader og installerer de regelmæssige 
softwareopdateringer. DCU 120 har en Giga LAN-port og 
state-of-the-art WLAN-, Bluetooth- og USB-grænseflader 
der muliggør forbindelse til internettet, værkstedsnetværket 
og andre værkstedssystemer.

Sammen med KTS-modul 560 eller 590 udgør DCU 120 
således et moderne, fuldt udbygget diagnosesystem til alt 
service- og reparationsarbejde på moderne køretøjer.
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E-mobilitet: Udlæsning af sundhedstilstanden 
(SOH) og køretøjsdækning for Tesla

Siden august 2022 har ESI[tronic]-brugere haft adgang til 
indhold til kontrolenhedsdiagnostik af Tesla-modeller.
Med øjeblikkelig virkning kan Model S og Model X 
diagnosticeres via OBD-grænsefladen.

Opdateringen dækker:

 ▪ Læsning og sletning af fejlhukommelsen

 ▪ Servicefunktioner, herunder den ofte nødvendige 
funktion til udskiftning af bremseklodser

Køretøjsdækningen vil løbende blive udvidet, og yderligere 
modeller vil følge.

Ud over at udvide diagnosetilbuddet til at omfatte denne 
vigtige fabrikant af elbiler giver ESI[tronic] 2.0 Online også 
mulighed for at aflæse sundhedstilstanden (SOH) for et 
højspændingsbatteri (HV) til udvalgte køretøjer. Her læser 
ESI[tronic] 2.0 Online køretøjsfabrikantens data fra 
styreenhederne. Som ESI[tronic]-bruger kan du finde denne 
funktion i det almindelige diagnosticeringstilbud. Der er ikke 
behov for en ekstra licens.

I stedet er der et ekstra testtrin for at forenkle håndteringen, 
som kontrollerer HV-batteriet for aldersrelaterede fejlkoder 
og viser dem, hvis der er nogen. Derefter vises de 
batterispecifikke faktiske værdier digitalt. For at gøre driften 
særlig brugervenlig vises disse værdier også i form af en graf. 
Dette gør det nemt og enkelt at identificere, om en værdi 
ligger inden for det område, som køretøjsfabrikanten har 
defineret som tilstrækkelig (grøn) eller utilstrækkelig (gul).
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Bortset fra ESI[tronic] 2.0 Online og en KTS-enhed kræves 
der ingen yderligere hardware for at aflæse SOH-værdien. 
Dette testtrin vil løbende blive tilbudt for yderligere mærker 
og modeller, uanset hvor det understøttes af 
køretøjsfabrikanten.



ESI[tronic] 2.0 Online – News 2022 | 4

Dækning af helt nye køretøjer 

Initiativet til at sikre hurtig køretøjsdækning for nye køretøjsmodeller i ESI[tronic] 
2.0 Online fortsætter i et højt tempo. Følgende bilmodeller blev oprettet blot et 
par uger efter deres markedslancering og er allerede tilgængelige 2.0 i ESI[tronic] 
2.0 Online:

 ▪ Nissan Qashqai [J12E] (RB-kode: NIS0118059),  
lancering på markedet: August 2022, tilgængelig i ESI[tronic]: Oktober 2022

 ▪ BMW 3 Touring Facelift [G 21] (RB-kode: BMW0137981 og BMW0137982), 
markedslancering: August 2022, tilgængelig i ESI[tronic]: Oktober 2022

 ▪ Opel/Vauxhall Astra L [05]/Astra L Sports Tourer [05]  
(RB-kode: OPE0132572 til OPE0132579 / VAU0132583 til VAU0132590), 
lancering på markedet: Juli 2022, tilgængelig i ESI[tronic]: September 2022

 ▪ VW T-Roc [D11] (RB-kode: VWW0131329 til VWW0131337), 
lancering på markedet: Juni 2022, tilgængelig i ESI[tronic]: September 2022

Fokus er især på systemerne og 
funktionerne ved de vigtigste service- 
og reparationsopgaver for et nyt 
køretøj. De tilsvarende køretøjer vil 
blive gjort tilgængelige via de 
sædvanlige opdateringer, der leveres 
gennem Diagnostic Download Manager 
(DDM).
 




