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Tammikuusta 2023 alkaen ESI[tronic] 2.0 Online ei enää  
tue Windows 7:ää ja 8.0:aa. Tulevia päivityksiä ei voi enää 
asentaa kyseisestä ajankohdasta lähtien.

Päivitä nykyinen Windows 7 -tietokoneesi tai vaihda se 
uuteen Windows 10 -tietokoneeseen. Saat kyseisen uuden 
laitteiston ottamalla yhteyden ESI[tronic] 2.0 Online -myyjääsi.

Windows 7:n ja 8.0:n  
tuen päättyminen

Käyttöjärjestelmä Windows 10 (64-bittinen)

CPU (prosessori): Celeron 1,6 GHz (kaksoisydin)  
tai tehokkaampi

RAM 8 Gt DDR4 tai enemmän

Vapaa levytila  
(SSD tai HDD): 100 Gt

Näytön resoluutio 1366 x 768 pikseliä tai enemmän

USB-portit 2 x USB 2.0 tai 2 x USB 3.0

Verkko LAN: 10/100/1000 Mbit/s,  
WLAN: 802.11a/c

Internet VDSL 50 Mbit/s tai nopeampi
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SDA (Secure Diagnostic Access):
Keskitettyyn ratkaisuun on lisätty kaksi  
uutta ajoneuvovalmistajaa (Renault ja Dacia)

Secure Diagnostic Access (SDA) on ESI[tronic] 2.0 Online 
-ohjelmistoon integroitu keskitetty ratkaisu, joka tarjoaa 
kattavan pääsyn osallistuvien ajoneuvovalmistajien 
suojattuihin ajoneuvotietoihin ja jota laajennetaan jatkuvasti 
kattamaan myös muita ajoneuvovalmistajia.

Syyskuussa 2022 SDA-ratkaisuun integroitiin 
ajoneuvovalmistajat Ford ja Porsche. ESI[tronic]-käyttäjien ei 
tarvitse tehdä mitään uusia prosessivaiheita näiden kahden 
uuden ajoneuvovalmistajaratkaisun osalta. Fordin lisääminen 
edellyttää kirjautumisen henkilökohtaisella Bosch ID 
-tunnuksella. Porsche-ratkaisu toimii ilman tätä vaihetta, eli 
käyttäjät saavat pääsyn suojattuihin tietoihin ilman 
henkilökohtaista kirjautumista.

Osana huoltopäivitystä 2022/4 (Service Pack 1),  
SDA-ratkaisuun on lisätty kaksi ajoneuvovalmistajaa: 
Renault ja Dacia. ESI[tronic]-käyttäjien ei tarvitse  
tehdä mitään uusia prosessivaiheita näidenkään 
ajoneuvovalmistajaratkaisujen osalta. Kirjautuminen 
henkilökohtaisella Bosch ID -tunnuksella riittää.  
Renault- ja Dacia-ratkaisun käytöstä ei koidu asiakkaalle 
kustannuksia.
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Edellinen ratkaisu edellytti käyttäjiä käyttämään 
valmistajaportaalia yhdessä ajoneuvovalmistajan suoraan 
tarjoaman lisälaitteistokomponentin kanssa. Tämä ei ole enää 
tarpeen niiden käyttäjien kohdalla, joilla on SDA-käyttöoikeus.

Secure Diagnostic Access (SDA)-ratkaisun lanseerauksen 
jälkeen useat valmistajat ovat jo liittyneet tähän keskitettyyn 
ratkaisuun:

 ▪ Mercedes-Benz

 ▪ VW

 ▪ Audi

 ▪ Seat/Cupra

 ▪ Skoda 

 ▪ Jeep

 ▪ Fiat

 ▪ Porsche

 ▪ Alfa Romeo

 ▪ Lancia

 ▪ Abarth

 ▪ Ford

 ▪ Chrysler

 ▪ Dodge/RAM

 ▪ Renault

 ▪ Dacia

Bosch on jo tiiviissä yhteydessä muihin ajoneuvovalmistajiin 
myös niiden integroimiseksi SDA:han. Lisäyksiä tapahtuu 
lähitulevaisuudessa.

SDA-ratkaisu palkittiin hiljattain Pariisissa järjestetyillä 
suurilla autoteollisuuden jälkimarkkinamessuilla ”Equip Auto 
2022” innovatiivisena ratkaisuna ”Digitaaliset ratkaisut, IT, 
liitettävyys ja liikkuvuus” -kategoriassa.
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SDA (Secure Diagnostic Access):  
Bosch ID -tunnuksesta tulee  
SingleKey ID -tunnus

Bosch ID -tunnuksella voit käyttää keskitetysti niin Secure 
Diagnostic Access (SDA) -ratkaisua kuin monia muitakin  
Bosch-sovelluksia aina kodinkoneista sähköpyöriin. Se 
tarjoaa konkreettista etua, sillä käyttäjät voivat käyttää monia 
eri sovelluksia vain yhdellä henkilökohtaisella tunnuksella.

Tätä etua parannetaan nyt entisestään Bosch ID -tunnuksen 
muuttuessa SingleKey ID -tunnukseksi. Kumppaniyritykset 
voivat nyt käyttää SingleKey ID -tunnusta entistä useampiin 
sovelluksiin aiempaan Bosch ID -tunnukseen verrattuna. 
Muutos ei vaadi toimenpiteitä ESI[tronic]-käyttäjiltä, jotka 
ovat aiemmin käyttäneet SDA-ratkaisua henkilökohtaisella 
Bosch ID -tunnuksella. SDA-ratkaisun käyttöoikeustiedot 
pysyvät samoina.

Tammikuun 2023 paikkeilla Bosch ID -käyttäjät saavat 
sähköpostiviestin, jossa heille kerrotaan tulevasta 
muutoksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. 
Käyttäjien, jotka hyväksyvät siirtymisen SingleKey ID 
-tunnuksen käyttöön, ei tarvitse tehdä mitään, ja he  
voivat jatkaa SDA-ratkaisun käyttöä tavalliseen tapaan. 
Siirtyminen SingleKey ID -tunnuksen käyttöön on  
ajoitettu maaliskuulle 2023. SDA-ratkaisun käyttö on  
tämän jälkeen mahdollista vain SingleKey ID -tunnuksella.
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SDA (Secure Diagnostic Access):  
Kaksivaiheinen todennus (2FA)  
VW-merkeille

Bosch kehitti Secure Diagnostic Access (SDA) -ratkaisun 
keskeiseksi ratkaisuksi, jonka avulla voidaan (mahdollisuuksien 
mukaan) yhdistää ja standardoida monia yksittäisiä ratkaisuja, 
joita ajoneuvovalmistajat käyttävät diagnostiikkatietojensa 
suojaamiseen. Ajoneuvovalmistajat asettavat tietojensa 
suojaamiseksi erilaisia diagnostiikkaohjelmiston toimittajasta 
riippumattomia vaatimuksia.

VW-konsernin uusimman tietoturvastandardin 
noudattamiseksi edellytetään joulukuun puolivälistä  
2022 alkaen kaksivaiheista todennusta (2FA)  
käytettäessä VW-, Audi-, Seat-, Cupra- ja Skoda-ajoneuvojen 
diagnostiikkatietoja. 2FA-todennus on jo tunnettu 
tunnistautumismenetelmä useissa sovelluksissa monilla  
eri alueilla, ja sitä käyttävät usein maksupalveluntarjoajat. 
Sitä käytetään myös tavaroiden tilaamiseen verkossa 
toimivilta postimyyntiyrityksiltä.

SDA-ratkaisun yhteydessä 2FA-todennusta käytetään Bosch 
ID-tunnuksella kirjautumisen yhteydessä. Tämä on kuitenkin 
tarpeen vain käyttäjille, jotka haluavat avata VW-merkkien 

 ▪ ESI[tronic]-käyttäjille näytetään syöttökenttä,  
johon heidän on kirjoitettava numeroyhdistelmä.

 ▪ Kuten useimmissa 2FA-ratkaisuissa, vaadittu 
yhdistelmä näkyy käyttäjän älypuhelimen 2FA-
sovelluksessa (esimerkiksi FreeOTP Authenticator tai 
Google Authenticator).

 ▪ Kun numeroyhdistelmä on kirjoitettu syöttökenttään, 
suojatut tiedot avautuvat käyttäjälle.

suojatut diagnostiikkatiedot. Jos käyttäjä on kirjautunut SDA-
ratkaisuun ja jo suorittanut kaksivaiheisen todennuksen, sitä 
ei tarvitse tehdä uudelleen toisen ajoneuvon kohdalla. Jos 
käyttäjä kirjautuu ulos SDA-ratkaisusta ja kirjautuu sisään 
myöhemmin uudelleen, myös kaksivaiheinen todennus on 
tehtävä uudelleen. ESI[tronic] kiinnittää käyttäjän huomion 
tähän aktiivisesti.

Miten 2FA-todennus toimii edellä mainituissa merkeissä?

Käyttäjät voivat lukea lisätietoja tästä prosessivaiheesta ja 
2FA-sovellusten käytöstä ESI[tronic] 2.0 -ohjekeskuksesta.
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Uusi DCU 120 -taulutietokone  
ja 11,6 tuuman Full HD -näyttö 

Vankka ja kätevä rakenne sopii liikkuvaan korjaamokäyttöön: 
Boschin uusi DCU 120 -taulutietokone, jossa on 11,6 tuuman 
Full HD -näyttö ja nopea mikroprosessori, on hyväksi 
havaitun DCU 100 -tabletin seuraaja.

Saatavilla heti korjaamon laitetoimittajaltasi.
 

 ▪ Suuresta kapasitiivisesta Full HD -näytöstä käytät 
kätevästi kaikkia Boschin ohjelmistopaketteja

 ▪ Tulevaisuudenkestävä taulutietokone, joka sopii myös 
tuleviin korjaamolaitteisiin ja -järjestelmiin

 ▪ Huippuluokan rajapinnat tarjoavat kattavia 
liitettävyysratkaisuja

Bosch kehitti uuden diagnostisen DCU 120 -ohjausyksikön 
parannettuine laitteineen ja laajennettuine tekniikoineen 
hyväksi havaitun DCU 100 -mallin seuraajaksi. Uutta 
taulutietokonetta voidaan käyttää vaivattomasti suuren 

11,6 tuuman kapasitiivisen kosketusnäytön kautta vain 
yksinkertaisilla napautuksilla. Bosch-korjaamo-ohjelmiston 
sisällöt näkyvät suurella ja korkealaatuisella Full HD 
-näytöllä, josta niitä on helppo lukea. 

Tehokas mikroprosessori varmistaa, että kaikki Bosch in 
ohjelmistopaketit, kuten ESI[tronic] 2.0 Online ja testi- ja 
diagnostiikkajärjestelmien ohjelmistot (esimerkiksi 
kuljettajaa avustavat järjestelmät, yhdistetty korjausratkaisu, 
ajoneuvojärjestelmäanalyysi ja päästöanalyysi) toimivat 
sujuvasti ja luotettavasti. DCU 120 soveltuu myös PassThru-
toimintoihin, joiden avulla korjaamo voi hakea 
diagnostiikkatietoja ajoneuvon valmistajalta.
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Uusi taulutietokone sopii siis myös tuleviin korjaamolaitteiden 
sovelluksiin ja järjestelmiin. Boschin DCU 120 -mallin 
akunkesto on noin viisi tuntia, mikä on kaksinkertainen 
edeltävään malliin verrattuna. Lisäksi siinä on vankka IP65-
suojausluokan mukainen rakenne, minkä ansiosta se sopii 
ihanteellisesti liikkuvaan korjaamokäyttöön.

Kaikki Boschin tärkeät ohjelmistopaketit on esiasennettu.

Toimitettaessa uusi DCU 120 toimii esiasennetulla ja 
esilisensoidulla Windows 10 -käyttöjärjestelmällä. Boschin 
yleiset ohjelmistopaketit, kuten uusin ESI[tronic] 2.0 Online 
-versio, ovat esiasennettuina. Korjaamon erityisvaatimuksista 
riippuen yksittäiset sovellukset ja ESI[tronic]-tietotyypit 
voidaan ottaa käyttöön vastaavilla tilauksilla.

Integroitu verkkokäyttöinen Diagnostic Download Manager 
lataa ja asentaa säännölliset ohjelmistopäivitykset. DCU 120 
-mallissa on Giga LAN -portti ja huippuluokan WLAN-, 
Bluetooth- ja USB-liitännät, jotka mahdollistavat yhteyden 
internetiin, korjaamoverkkoon ja muihin korjaamojärjestelmiin.

Yhdessä KTS-moduulin 560 tai 590 kanssa DCU 120 
muodostaa modernin ja kokonaisvaltaisen 
diagnostiikkajärjestelmän, joka sopii nykyaikaisten 
ajoneuvojen kaikkiin huolto- ja korjaustöihin.
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Sähköinen liikkuvuus:  
Kuntotilan (SOH) lukeminen ja  
ajoneuvokattavuus Tesla-mallien osalta

Elokuusta 2022 lähtien ESI[tronic]-käyttäjillä on ollut pääsy 
Tesla-mallien ohjausyksiköiden diagnostiikkasisältöihin.
Malleja Model S ja Model X voidaan diagnosoida 
välittömästi OBD-käyttöliittymän kautta.

Päivitys sisältää seuraavat toiminnot:

 ▪ Vikamuistin lukeminen ja poistaminen

 ▪ Huoltotoiminnot, kuten usein tarvittavan  
jarrupalojen vaihtotoiminto

Ajoneuvokattavuutta laajennetaan ja uusia malleja lisätään 
jatkuvasti.

Sen lisäksi, että ESI[tronic] 2.0 Online sisällyttää 
diagnostiikkavalikoimaansa tämän tärkeän sähköajoneuvojen 
valmistajan, se tarjoaa myös mahdollisuuden lukea 
korkeajänniteakun kuntotilan (SOH) valituista malleista. 
ESI[tronic] 2.0 Online lukee ajoneuvovalmistajan tiedot 
ohjausyksiköistä. ESI[tronic]-käyttäjänä löydät tämän 
toiminnon tavallisesta diagnostiikkavalikoimasta. 
Lisälisenssiä ei tarvita.

Sen sijaan käsittelyä yksinkertaistaa ylimääräinen testivaihe, 
joka tarkistaa HV-akusta ikään liittyvät vikakoodit ja näyttää 
ne, jos sellaisia on. Tämän jälkeen akkukohtaiset todelliset 
arvot näytetään digitaalisesti. Käyttäjäystävällisyyden 
varmistamiseksi nämä arvot näytetään myös 
kaaviomuodossa. Näin tunnistat helposti ja yksinkertaisesti, 
onko arvo ajoneuvovalmistajan määrittelemällä alueella 
riittävä (vihreä) vai riittämätön (keltainen).
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ESI[tronic] 2.0 Online ja KTS-laitteen lisäksi SOH-arvon 
lukemiseen ei tarvita mitään erillisiä lisälaitteistoja. Tämä 
testivaihe on saatavilla jatkuvasti muille merkeille ja malleille 
aina, kun ajoneuvon valmistaja sitä tukee.



ESI[tronic] 2.0 Online – News 2022 | 4

Uudet ajoneuvot − kattavuus

Hanke, jonka avulla pyritään varmistamaan uusien ajoneuvomallien nopea 
lisääminen ESI[tronic] 2.0 Online -palveluun, jatkuu vauhdilla. Palveluun lisättiin 
seuraavat ajoneuvomallit vain muutama viikko markkinoilletulon jälkeen, ja ne ovat 
jo käytettävissä ESI[tronic] 2.0 Onlinessa:

 ▪ Nissan Qashqai [J12E] (RB-koodi: NIS0118059), lanseeraus:  
elokuussa 2022, käytettävissä ESI[tronic]-järjestelmässä: lokakuussa 2022

 ▪ BMW 3 Touring Facelift [G 21] (RB-koodi: BMW0137981 ja BMW0137982),  
lanseeraus: elokuussa 2022, käytettävissä ESI[tronic]-järjestelmässä: 
lokakuussa 2022

 ▪ Opel / Vauxhall Astra L [05] / Astra L Sports Tourer [05]  
(RB-koodi: OPE0132572−OPE0132579 / VAU0132583−VAU0132590), 
lanseeraus: heinäkuussa 2022, käytettävissä ESI[tronic]-järjestelmässä: 
syyskuussa 2022

 ▪ VW T-Roc [D11] (RB-koodi: VWW0131329−VWW0131337),lanseeraus:  
kesäkuussa 2022, käytettävissä ESI[tronic]-järjestelmässä: syyskuussa 2022

Painopisteenämme ovat uuden 
ajoneuvon tärkeimpiin huolto- ja 
korjaustöihin tarvittavat järjestelmät ja 
toiminnot. Vastaava kattavuus tulee 
olemaan käytettävissäsi tavallisten 
päivitysten kautta, jotka toimitetaan 
Diagnostic Download Managerin 
(DDM) kautta.




