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Secure Diagnostic Access (SDA)
Kaksivaiheinen todennus (2FA)

VW-konsernin merkeille

Kuten edellisessa ESl-uutisissa kerrottiin, VW-, Audi-, Seat-,
Cupra- ja Skoda-merkkien suojattuihin
diagnostiikkatoimintoihin paasyyn tarvitaan nyt
kaksivaiheinen todennus (2FA). Tama tayttaa VW-konsernin
uusimman turvallisuusstandardin, jonka autonvalmistaja
maarittelee diagnostiikkatoimittajasta riippumatta.

Huomaa: ESI[tronic]-paivitys 2022/4 on asennettava,
jotta voit kidyttda 2FA:ta ja siten avata suojattujen tietojen
Lukituksen.

2FA on jo yleinen monissa sovelluksissa monilla alueilla,
esimerkiksi maksupalveluntarjoajilla tai tavaroiden
tilaamisessa verkkopostimyyntiyrityksilta.

Miten 2FA toimii edelld mainituilla merkeilld?

= Kayttajalle naytetaan ESI[tronic]:ssa syottokentta,
johon on syotettava numeroyhdistelma.

= Kdyttdja avaa 2FA-sovelluksensa (esim. Google
Authenticator) alypuhelimellaan joka luo
numeroyhdistelman, joka syotetdan sitten
ESI[tronic]liin.

= Kayttaja voi sitten siirtya diagnostiikan
suojattuihin tietoihin.

Lue lisaa tasta prosessista ESI[tronic] 2.0 -ohjekeskuksesta
ja edellisestad ESI News 2022 -julkaisusta | 4.
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Kaikki tiedot helposti yhdella
silmayksella ja valmistajakohtaisesti

Asennus-/poistokuvausten ja
sijaintitietojen saatavuutta on
parannettu osana alkuperaisten
valmistajatietojen integrointia.

Nama tiedot on nyt luettavissa nopeasti
ja helposti suoraan vasemmalta
erillisesta valikkokohdasta
“Manuals”-valilehdelta.

Nain voit lukea nopeasti paljon
hyodyllisia tietoja suoraan valitusta
ajoneuvosta ajoneuvon
yleiskatsauksessa.
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Myos jakohihnoja koskevien tietojen
saatavuutta on parannettu. Aiheella on
myos oma erillinen valikkokohtansa
vasemmalla "Maintenance” -vélilehdella,
josta saat kaikki tiedot seuraavista
aiheista:

= Jakohihnojen vaihtovalit

= Uusimisen tyOajat

= Vaihtoa koskevat ohjeet




BOSCH ESI[tronic] 2.0 Online — News 2023 | 1

Kayttdjana voit hyStya nyt myds @ BOSCH rov s oo e SIS
toisesta uudesta ominaisuudesta: O nenevvorvo | oarcen | O vaws
kytkentakaavioista alkuperaisena [ Jo]o] < REROE) |

valmistaja-asetteluna, joka on
erityisesti mukautettu ESI[tronic]-
jarjestelmaan.

Tietojen luomista koskevan
monimutkaisen automaatioprosessin
perusteella mukautamme valmistajan Pl i
kytkentikaaviot Bosch- d T
terminologioihimme sopiviksi ja
integroimme kytkentakaaviot
ESI[tronic]-jarjestelmaamme. = o

Konkreettista etua kayttajille:
Taydelliset tiedot ajoneuvon
valmistajalta, kaikki tunnetut toiminnot
ja johdonmukaiset nimitykset
ESI[tronic]-jarjestelméassa.
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Ensimmaiset kytkentakaaviot kattavat Fiat- ja Ford- Kayttajillemme on ollut saatavilla kesasta 2022 lahtien
ajoneuvomallit. Muut naiden ja muiden merkkien mallit, kattavasti kuvattu menettely VW e-Golf -mallin jannitteen
kuten Volkswagen, Audi, Skoda, BMW, Mercedes-Benz ja poistamiseen ja jannitteen poiston todentamiseen.
Renault, sisallytetdaan vaiheittain osana seuraavia ESI[tronic]
2.0 Online -paivityksia. Muiden valmistajien ajoneuvomalleja koskevat ohjeet on
julkaistu osana uusia ESI[tronic] 2.0 Online -paivityksia.
Kuten ilmoitimme ESI News 2022/3 -uutiskirjeessamme, Lisdohjeita annetaan vaiheittain ajoneuvovalmistajien
olemme luoneet kattavan konseptin antaaksemme toimittamien tietojen perusteella. Maarajoitusten vuoksi
korkeajannitejarjestelmien jannitteen poistamista koskevia kaikki tiedot eivat ole saatavilla Euroopan ulkopuolella.

ohjeita. Minka tahansa konseptin painopisteena on aina
varmistaa kayttajien turvallisuus ja ajantasaiset tiedot.
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Uusien —o

autojen kattavuus

Pyrimme tekemaan nopeasti uusille automalleille kattavuutta ESI[tronic] 2.0 Onlineen. Seuraavat
automallit ilmestyivat hiljattain markkinoille, ja ne ovat jo nyt saatavilla ESI[tronic] 2.0 Onlinessa:

* Mercedes GLC Class [254] (RB-avain: MB 0137135, MB 0137135, MB 0137135)
Markkinoille tulo: marraskuu 2022, ESI[tronic]:ssa: tammikuu 2023

* Audi e-tron facelift 2022 (RB-avain: AUD0124155, AUD0137830)
Markkinoille tulo: marraskuu 2022, ESI[tronic]:ssa: tammikuu 2023

Paapaino on uuden ajoneuvon tarkeimmissa huolto- ja korjaustdissa. Ohjelmistot ovat saatavilla
normaalisti Diagnostics Download Managerin (DDM) kautta.
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Tiesitko? f
Jarjestelmatiedot 48 V jarjestelmista
ESI[tronic]-kasikirjoissa

12 V:n ajoneuvosahkojarjestelmien lisdaksi 48 V:n
ajoneuvosahkojarjestelmista on tullut olennainen osa arkea
autokorjaamoissa. Naita jarjestelmia kaytetaan enimmakseen
kevyissa hybridiautoissa. Ohjeet koskevat matalajannite piireja
ja niita voidaan korjata erityista korkeajannitekoulutusta.

Suurjannitejarjestelmien tietojen lisdksi ESI[tronic]-
diagnostiikkaohjelmisto tarjoaa teknisia tietoja 48V
jarjestelmista kasikirjoissa ja tarjoaa siten lisatukea
paivittaisessa korjaamotyossa. Nama tiedot kasittelevat muun
muassa 48 V jarjestelmien jarjestelmakuvauksia, jotka tukevat
eri komponenttien ja jarjestelman yleista ymmartamista.

Saatavilla on myos vastaavien komponenttien asennustiedot
seka tarvittavat tekniset tiedot diagnoosin oikeaan arviointiin.
Kasikirjat mahdollistavat tavoite/todelliset mitta-arvojen
vertailut. Tama paivitys antaa kayttajille mahdollisuuden saada
lisatietoa uusimmasta ajoneuvotekniikasta.
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Tiesitko?
Jarjestelmatiedot 48 V jarjestelmista
ESI[tronic]-kasikirjoissa

@ Esittronic] 20

() BOSCH AuD 107295/ AUDI / A6 Allroad 55 TFSI Mild Hybrid /

9 Vehicle info I‘ Diagnosis I Q Search

Manuals

," Manuals

Menu <
T 48V

This applies to all following information:

meodel series i 4AH, C8
Function group 1-Vehicle overview: Onboard electrical system- / Only applies to vehicles with 48V on-board electrical system (RSG) (515 system description)
Al -
Electr, energy management: Battery management-48Y (s1$ trouble-shooting instructions)
Information type
Al v| | Electr, energy management; DG/DC converter 48Y-4.0 | DG/DC converter 48Y-4,1 (515 trouble-shooting instructions)

Electr. energy management: Starter generator 48V-4.0 (815 trouble-shooting instructions)

Power supply: Battery 12V- / Applies only to vehicles w/o 48V system (Disconnect/replace batt., startg.assist.)
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ESi[tronic] 20

- o x
() BOSCH AUD 1072951 AUDI / A6 Allroad 55 TFSI Mild Hybrid 1 4AH, €83
0 Vehicle info I, Diagnosis I Q Search
E) A >

,G

> Actual values description - 48V battery cell 11 voltage

Manuals

* Circuit diagrams

Actual values description - 48V battery cell 11 voltage
48V battery cell 11 voltage
Set value/status:

48V battery cell 11 voltage

Electr. energy management Battery management 48V

Actual value v

Set value 0v..3,9V
engine dling.
Al electrical equipment switched off
Set value:

48V battery cell 11 voltage
Electr. energy management Battery management 48V

Actualvalue |,

Set value 3,55 V.. 3,75V

Check plausibility of actual value.
Description of actual value:

The value indicates the cell voltage of the component < = Battery (48V) >

Check the following component If a set value Is not attained
¢ = G1.65 Battery (48V) .

Did you find this information helpful?
Yes & No
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ESlftronic] 2.0

@ BOSCH AuD 107295/ AUDI / A6 Aliroad 55 TFSI Mild Hybrid /-
9 Vehicle info I,’ Diagnosis I Q, search ,"

Manuals » Electr, energ Batten, > Einbaulage - im Kofferraum Q

Manuals

Einbaulage - Steuergerate im Kofferraum
Einbaulagen

Steuergerate im Kofferraum

A10.22 | Batteriemanagement-Steuergerét (48V).

A10.9 | Bordnetz (48V) Spannungsmanagement-SG.

G1.6 Batterie (12V).
G1.65 | Batterie (48V).

ua.s | spannungswandler,

Did you find this information helpful?
Yes ¢4 No

U85 Voltage converter.
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ESlftronic] 2.0

@ BOSCH AUD 107295/ AUDI / A6 Allroad 55 TFSI Mild Hybrid / 471
9 Vehicle info I,’ Diagnosis I Q Search

@) bt Yoo cvsvin: Onoud i) sptas Oy st vl with 48 onboardsoctcl et (3861 Stem

," Manuals

values - Overview » Technical description - Version of the onboard e...

Technical description - Version of the onboard electrical system

System information/approximate values

E m Figure 1/1 @l

Version of the onboard electrical system

EA100700

G1.6 | Battery (12V).

a
Q]
0]

G1.65 | Battery (48V).

67 Generator / electric motor.

us.5 | Voltage converter,

Main feature(s):
.

Component < = Battery (48Y) > with 38.0 ... 53.0 V output voltage.
. Lithium fon battery.

Advantages of system < = Onboard electrical system >

®  Increase of the electrical power limit. <
= Reduction of the required cable cross-sections, thus saving weight, >
®  Fuel saving due to the support of the component < = Internal combustion engine . i
®  Inthe operating modes described in the following the system < Onboard electrical
system (48V) > provides support or increases comfort,
Operating modes of the system < = Onboard efectrical system >
= Energy recovery
®  Brakes with energy recovery (recuperation).
®  Thecomponent< = Battery (48V) > is charged by the component < = Generator /
electric motor > ¥

With the system < = Onboard electrical system (48v) > active, the component < = GL6 Battery (12V).
2V) > <2 (48v) >

Battery (12V) » is charged through the compenent Battery (48Y) > viathe —
component < = Voltage converter » s S et
in the following operating conditions, braking action can be reduced or not present due to

Uss  Volta
recuperation:

converter.

Compenent < = Battery (48Y) > is fully chargsd.
®  vehicle speed shortly before the vehicle is stationary.




