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Glvenli Diyagnostik Erisimi (SDA) VW grubu markalari igin
iki faktorla kimlik dogrulama (2FA)
Bir bakista tim bilgilere, Uretici bazinda hizli bir sekilde
erismek mimkin

= Yeni arag kapsami
Bunu biliyor muydunuz? ESI[tronic] kilavuzlarinda 48V
sistemler icin yer alan bilgiler
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Giivenli Diyagnostik Erisimi (SDA)
VW grubu markalari icin iki faktorli

kimlik dogrulama (2FA)

Son ESI News’te bahsedildigi lizere, VW, Audi, Seat, Cupra
ve Skoda markalarinin koruma altina aldigi teshis verilerine
erismek icin kisisel Bosch-ID ile oturum agmaya ek olarak
Aralik 2022’nin sonundan itibaren iki Faktérlii Kimlik
Dogrulama (2FA) gerekli hale gelmistir. Bu durum yalnizca
VW Grubu markalarinin korumali teshis verilerine erismek
icin gecerlidir. Kullanici, bu tip bir araca baglandiginda
ESI[tronic] lizerinden anlik olarak bilgilendirilmektedir. iki
Faktorli Kimlik Dogrulama (2FA) 6zelligi, diyagnostik
saglayicisindan bagimsiz olarak arag (reticisi tarafindan
belirlenmis olan VW Grubunun en son givenlik standardini
karsilamaktadir.

Liitfen dikkat: 2FA’y1 kullanarak korunan verilerin kilidini
acabilmek icin minimum ESl[tronic] giincellemesi 2022/4
kurulmus olmalidir.

iki Faktorlii Kimlik Dogrulama (2FA), 6deme hizmeti
saglayicilari veya cevrimici postayla (mail order) aligveris
yapilan platformlar gibi cok cesitli alanda ve cok sayida
uygulamada zaten yaygindir.

2FA yukaridaki markalar icin nasil calisir?

= Kullanici ESI[tronic]’te kod girisi yapilabilecek bir
ekran ile karsilasir.

= Cogu 2FA coziminde oldugu gibi ilk adim olarak,
ilgili say1 kombinasyonu bir 2FA uygulamasi (or.
Google Authenticator) yardimiyla akilli telefonlarinda
goruntilenir.

= Giris alanina ilgili say1 kombinasyonunu girdiginde,
korunan veriler kullanici icin agilmis olacaktir.

The user can find more details about this process step in
the ESI[tronic] 2.0 Help Center as well as in the previous
ESI News issue 2022 | 4.
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Bir bakista tiim bilgilere, liretici bazinda _(k
hizli bir sekilde erismek miimkiin

Orijinal Uretici bilgilerinin
entegrasyonunun bir pargasi olarak,
kurulum/sékme agiklamalarinin ve
konum bilgilerinin erisilebilirligi
iyilestirildi. Bunlari artik ayri bir meni
Ogesi olarak dogrudan soldaki
"Kilavuzlar" sekmesinde hizli ve kolay
bir sekilde bulabilirsiniz.

Bu sayede, araca genel bakis
bélimiinde, secilen ara¢ hakkinda ¢ok
sayida yararli bilgiye hizli ve dogrudan
erisim saglanir.
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Triger kayislari hakkindaki bilgilere
erisim de iyilestirilmistir. Artik soldaki
"Bakim" sekmesinin altinda bu konunun
ilgili tim iceriklerini sunan ayri bir
meni 6gesi vardir.

= Triger kayisi degisim araliklari
= Yenileme icin calisma saatleri

= Degistirme talimatlar
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Bir kullanici olarak artik baska bir
yenilikten de yararlanabilirsiniz:
Ureticinin orijinal yerlesimindeki devre
semalari, ESI[tronic]’e 6zel olarak
uyarlanmistir.

Veri olusturmadaki karmasik bir
otomasyon strecini temel alarak,
Uretici kablo semalarini Bosch'a 6zgi
terminolojilerimizle uyarliyor ve devre
semalarini ESI[tronic]'imize entegre
ediyoruz.

Kullanicilar icin net fayda:
ESI[tronic]'te bilinen tiim islevler ve
tek tip adlandirma ile arag
Ureticisinden eksiksiz bilgi.
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ilk devre semalari Fiat ve Ford markalarinin arac
modellerini kapsamaktadir. Volkswagen, Audi, Skoda, BMW,
Mercedes-Benz ve Renault gibi diger markalarin modelleri,
bir sonraki ESI[tronic] 2.0 Online giincellemelerinin bir
parcasi olarak adim adim dahil edilecektir.

ESI News 2022/3'te duyuruldugu gibi, yliksek voltajli
sistemlerin enerjisinin nasil kesilecegine iliskin talimatlar
saglamak icin kapsaml bir konsept olusturulmustur.
Herhangi bir konseptin odak noktasi her zaman kullanicilarin
glvenligini ve glincel bilgileri saglamak olacaktir.
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$2022 yazindan bu yana, kullanicilarimiz VW e-Golf'lin
enerjisinin kesilmesi ve enerjinin kesildiginin dogrulanmasi
icin ayrintili bir yéntem icerigine erisebiliyor.

Diger Ureticilerin arac modelleri icin talimatlar, takip eden
ESI[tronic] 2.0 Online glincellemelerinin bir parcasi olarak
yayinlanmaktadir. Arag Ureticileri tarafindan saglanan
bilgilere dayali olarak daha fazla talimat adim adim takip
edecektir.
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Yeni arac kapsami o

ESI[tronic] 2.0 Online'da yeni ara¢ modelleri icin hizli bir sekilde ara¢ kapsami saglama calismalari
devam etmektedir. Asagidaki ara¢ modelleri, piyasaya siiriildiikten sadece birka¢ hafta sonra sizin igin
olusturularak ESI[tronic] 2.0 Online’a dahil edilmistir:

* Mercedes GLC-Klasse [254] (RB-Anahtari: MB 0137135, MB 0137135, MB 0137135)
Arac lansmani: Kasim 2022, ESI[tronic]’e eklenme: Ocak 2023

* Audi e-tron Facelift 2022 (RB-Anahtari: AUD0124155, AUD0137830)
Arag lansmani: Kasim 2022, ESI[tronic]’e eklenme: Ocak 2023

Temel odak noktasi, yeni bir aragtaki en dnemli servis ve onarim gorevleri ile ilgili sistemler ve
islevlerdir. ilgili arac kapsami, Diagnostics Download Manager (DDM) tarafindan yapilan rutin
glincellemeler araciligiyla size sunulur.
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Bunu biliyor muydunuz? ESI[tronic] kilavuzlarinda
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48V sistemler icin yer alan bilgiler

Olagan 12V elektrik sistemli araclara ek olarak, 48V elektrik
sistemli araglar da bu sirada bir arag servisinin gtinliik
yasaminin ayrilmaz bir parcgasi haline gelmistir.

Cogunlukla yari (mild) hibrit araclarda kullanilir ve bu araglar
hala distik voltajli olarak kabul edilerek ek olarak ylksek voltaj
egitimi olmadan kullanilabilir.

ESI[tronic] ariza tespit yazilimi, yiiksek voltajli sistemler
hakkindaki bilgilere ek olarak, kilavuzlari icerisinde 48V
sistemler hakkinda teknik bilgiler de sunar ve bdylece ginlik
atolye calismalarinda ek destek saglar.

Bu bilgi, diger iceriklerin yani sira, ¢esitli bilesenlerin genel
olarak anlasilabilmesini ve miidahale edilebilmesini
desteklemek icin eksiksiz olarak 48V arag sistemlerinin sistem
aciklamalarini sunar. Diyagnozun dogru bir sekilde
degerlendirilebilmesi icin ihtiya¢c duyulan teknik bilgilerin yani
sira ilgili bilesenlerin montaj konumlari da mevcuttur. Gerekli
test verileri burada listelenerek olmasi gereken ve mevcut olan
olclim sonuclari Gzerine karsilastirmalar yapilabilir.

Bu 6nemli yenilik sayesinde kullanicilarin en son arag
teknolojisi ile ilgili daha fazla bilgiye erismesi saglanmis olur.



BOSCH

ESI[tronic] 2.0 Online — News 2023 | 1

Bunu biliyor muydunuz? ESI[tronic] kilavuzlarinda f[a
48V sistemler icin yer alan bilgiler

@ Esittronic] 20

@ BOSCH AuD 107295/ AUDI / A6 Aliroad 55 TFSI Mild Hybrid / 4A¢
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Manuals

Menu <
T 4av

This applies to all following information:
< model series : 4AH, C8

Function group 1-vehicle overview: Onboard electrical system- / Only applies to vehicles with 48V on-board electrical system (RSG)

(815 system description)
Al -
Electr, energy management: Battery management-48Y (815 trouble-shooting instructions)
Information type
Al - Electr, energy management: DC/DC converter 48Y-4.0 | DC/DC converter 48Y-4,1

(518 trouble-shooting instructions)

Electr. energy management: Starter generator 48V-4.0 (815 trouble-shooting instructions)

Power supply: Battery 12V- / Applies only to vehicles w/o 48V system (Disconnect/replace batt., startg.assist.)
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Bunu biliyor muydunuz? ESI[tronic] kilavuzlarinda f[a
48V sistemler icin yer alan bilgiler

ESi[tronic] 20

BOSCH AuD 1072951 AUDI / A6 Allroad 55 TFSI Mild Hybrid /
0 Vehicle info I’ Diagnosis I Q Search

() Bater ,

,G

> Actual values description - 48V battery cell 11 voltage

Qg Maintenance Manuals

* Circuit diagrams

Actual values description - 48V battery cell 11 voltage
48V battery cell 11 voltage
Set value/status:

48V battery cell 11 voltage

Electr. energy management Battery management 48V

Actual value o

Set value 0v..3,9V
engine dling.
Al electrical equipment switched off
Set value:

48V battery cell 11 voltage
Electr. energy management Battery management 48V

Actualvalue |,

Set value 3,55 V.. 3,75V

Check plausibility of actual value.
Description of actual value:
The value indicates the cell voltage of the component < = Battery (48V) >

Check the following component if a set value is not attained:
¢ = G1.65 Battery (48V) .

Did you find this information helpful?
Yes & No
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Bunu biliyor muydunuz? ESI[tronic] kilavuzlarinda f[a
48V sistemler icin yer alan bilgiler
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@ BOSCH AUD 107295/ AUDI / A6 Allroad 55 TFSI Mild Hybrid / 471
9 Vehicle info I,’ Diagnosis I Q Search

(€] [Pt Battr i e a

Einbaulage - Steuergerate im Kofferraum

Einbaulagen BaAa Figure 1/1 @

Steuergerate im Kofferraum

[A10.22) (G1.65)

A10.22 | Batterlemanagement-Steuergerat (48V).

A109 | Bordnetz (48V) Spannungsmanagement-SG.

G1.6 Batterie (12V).
G1.65 | Batterie (48V).

ua.s | spannungswandler,

Did you find this information helpful?
Yes ¢4 No
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Bunu biliyor muydunuz? ESI[tronic] kilavuzlarinda f[a
48V sistemler icin yer alan bilgiler

@ Esittronic] 20

() BOSCH AuD 107295/ AUDI / A6 Allroad 55 TFSI Mild Hybrid /
9 Vehicle info I‘ Diagnosis I Q Search

@) bt Yoo cvsvin: Onoud i) sptas Oy st vl with 48 onboardsoctcl et (3861 Stem

," Manuals

values - Overview » Technical description - Version of the onboard e...

Technical description - Version of the onboard electrical system
B ¥ BAD =
System information/approximate values

version of the onboard electrical system @]

- EA100700
.

G1.6 | Battery (12V).

G1.65 | Battery (48V).

67 Generator / electric motor.

us.5 | Voltage converter,

Main feature(s):
.

Component < = Battery (48V) > with 38.0 ... 53.0V output voltage.
®  Lithium fon battery.
Advantages of system < = Onboard electrical system >

®  Increase of the electrical power limit.

<
®  Reduction of the required cable cross-sections, thus saving weight, >
®  Fuel saving due to the support of the component < = Internal combustion engine . i
® I the operating modes described in the following the system < = Onboard electrical
system (48V) > provides support or increases comfort,
Operating modes of the system < = Onboard efectrical system >
= Energy recovery
®  Brakes with energy recovery (recuperation).
®  Thecomponent< = Battery (48V) > is charged by the component < = Generator /
v
electric motor >
®  with the system < = Onboard electrical system (48) > active, the component < = s i
Battery (12V) > is charged through the component < = Battery (48V) > via the G BRI
component < = Voltage converter ». e AR
in the following operating conditions, braking action can be reduced or not present due to Uss  Voltas
recuperation:

Compenent < = Battery (48Y) > is fully chargsd.
Vehicle speed shortly before the vehicle is stationary,




